
Standard prac wykończeniowych lokalu

Roboty 
budowlane

Roboty 
wykończeniowe

Instalacje 
wewnętrzne

instalacja centralnego ogrzewania:
− rozprowadzona podpodłogowo systemem „rura w rurze”,
− ogrzewanie podłogowe w kuchni i pokojach (podejście bez 
rozdzielacza i szafki),
− ogrzewanie podłogowe w łazience (podejście bez rozdzielacza 
i szafki) i podjeście pod grzejnik łazienkowy (bez grzejnika),
− elektroniczny licznik ciepła,

Instalacja wodno–kanalizacyjna:
− wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych,
− kanalizacyjna z rur polipropylenowych prowadzona na 
zewnątrz,
− punkty poboru wody zimnej i ciepłej – zaślepione korkami,
− liczniki zużycia wody ciepłej i zimnej.

Instalacja elektryczna:
− podtynkowa z osprzętem systemowym,
− bez opraw oświetleniowych,
− zasilanie kuchenki elektrycznej – trójfazowe.

Instalacja teletechniczna:
− domofonowa z 1 aparatem słuchawkowym w przedpokoju 
(połączenie z wejściem do klatki schodowej)
− RTV w pokoju dziennym z możliwością rozbudowy o programy 
TV SAT,
− telefoniczna w pokoju dziennym i internetowa w innym pokoju,
− dzwonkowa.

Stolarka okienna PCV.
Parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej lub aluminium.
Drzwi wejściowe do lokalu: antywłamaniowe.
Balkony:
- płyta żelbetowa wylewana,
- balustrady częściowo aluminiowe, częściowo szklane.

Posadzka:
− szlichta betonowa gotowa do układania podłóg,
− styropian,
− paroizolacja.
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